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Alle Brüstungs­ und Türhöhen werden vom zugehörigen FFB (Fertigfußboden) gemessen.

Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit sämtlichen Ausführungsplänen der Projektanten!

Alle Maßangaben sind vom Unternehmer eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen, eventuelle
Abweichungen sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen!
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AUSFÜHRUNGSPLAN

Gemeinde Taufkirchen (Vils)
Rathausplatz 1
84416 Taufkirchen (Vils)
Tel. 08084 3725

ANGER I GROH I ARCHITEKTEN
Roßmayrgasse 17
85435 Erding
Tel. 08122 88002­0  

Umbau und Energetische Sanierung
der Realschule Taufkirchen (Vils)
Bauteil "Ehemaliges Rathaus"

Landratsamt Erding
Alois­Schießl­Platz 2
85435 Erding

Wastl + Lippacher Ingenieur GmbH
Freisinger Str. 3
85435 Erding
Tel. 08122 892049­0

Fachplanung
Haustechnik:

Josef & Thomas Bauer Ingenieurbüro GmbH
Franz­Xaver­Stahl­Straße 1
85435 Erding
Tel: 08122 95970­0

Fachplanung
Elektro:

R. Wieder GmbH
Winterlestrasse 10c
 85435 Erding
Tel: 08122 9755­0
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OK Sockel = UK gedämmter Unterzug

A n s i c h t   N O R D

Bestandsfenster
n

N­201
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m

Bestandsfenster
n

Bestandsfenster
n

N­101
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m

N­E01
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m

N­U02
B ca. 1,32m
H ca. 0,88m
m

N­U01
B ca. 1,32m
H ca. 0,88m
m

±0,00

+3,13

+6,26

+9,895

Sockellinie Bestand

Urzeitmuseum

A n s i c h t   W E S T
Fenster ­ Besonderheiten in der Ausführung :

a  Fensterstockbreite mind. 7cm
b  Kurbeldurchdringung
c  Demontage/ Remontage Raffstore­Führungschienen
d  neue Verschattungsanlage, Raffstores
e  erhöhter Einbruchsschutz
f  erhöhter Schallschutz
g  abschließbare Fenstergriffe
h  Funk­Fenstergriff zur Übertragung der Griffstellung (Auf/ Zu)
i  absturzsichernde Verglasung gem. TRAV
k  Brüstungshöhe 1,10m
l  Fliegengitter
m  ESG­Sicherheitsglas beidseitig, gemäß DIN 18361
n  Laibung abschlagen, außen
o  Fensterbank innen 20cm tief
p  Satiniertes Glas
r  Falzlüftung (bei zweifl. Fenstern in einem Öffnungsflügel)
s    Oberlichtöffner durch Treppenpodest und von unterer
 Ebene bedienbar

­1,30

±0,00

+3,135

+6,26

+9,565

A n s i c h t   O S T

O­201
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
a

O­202
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
a

O­203
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
a

O­101
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
a

O­102
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
a

O­103
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
a

O­E01
B ca. 2,36m
H ca. 2,54m
a, m

O­E02
B ca. 2,36m
H ca. 2,54m
a, m

­1,30

±0,00

+3,13

+6,26

+9,565

+12,605

±0,00

+3,13

+6,26

+9,895

+12,605
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OK Sockel

OK Sockel

A n s i c h t   S Ü D

Bestandsfenster
d

S­201
B ca. 3,56m
H ca. 0,75m
i, m, s

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

Bestandsfenster
d

S­202
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
a, d

S­203
B ca. 3,56m
H ca. 1,66m
a, d

S­104
B ca. 3,56m
H ca. 2,76m
k,o
unten: i,m

S­105
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
a, d

S­106
B ca. 3,56m
H ca. 1,66m
a, d

S­103
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
d

S­102
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
d

S­101
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
d

S­E04
B ca. 3,56m
H ca. 2,76m
k, o
unten: i, m

S­E05
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
a, d

S­E06
B ca. 3,56m
H ca. 1,66m
a, d

S­E03
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
d

S­E02
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
d

S­E01
B ca. 1,32m
H ca. 1,66m
d

S­U02
B ca. 1,32m
H ca. 0,88m
m

S­U03
B ca. 1,32m
H ca. 0,88m
m

S­U04
B ca. 1,32m
H ca. 0,88m
m

S­U01
B ca. 3,56m
H ca. 2,53m
unten: m, o
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