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Voraushub und Baugrube beim Schacht S1:

Sicherung der Böschungen und der Baugrubenwand mit

Spritzbetonverbau.

Durchmesser Baugrube: d = 7,0 m;

Sohle Baugrube 480,00 m ü NN;

Sohle Voraushub ca. 488,50 m ü NN;

Schacht S1 abbrechen und neu errichten:

Stahlbetonschacht mit d = 3,0 m;

PE-Auskleidung aussen und innen;

Sohle Schacht 481,04 m ü. NN

OK Schacht 491,34 m ü. NN

Voraushub und Baugrube am Knickpunkt der PVC-Leitung:

Sicherung Böschung mit Spritzbeton;

Baugrube mit Stahlrohrverbau d = 3,0 m als Start-und

Zielbaugrube für die Rohrleitungssanierung

Sohle Voraushub 487,75 m ü. NN

Sohle Baugrube 480,50 m ü. NN

Sanierung der Sammelrohre im BA 4 und BA 5 durch

Einsschieben eines vollgelochten Inliners,

PE 100 d 140 SDR 11,

BA 4: L = 41,50 m

BA 5: L ca. 63 m, Rohrende wird in den neuen Schacht S1

geführt

Sanierung der PVC-Leitung durch Kaliberbersten mit

Einziehen eines neuen Vollrohres

PE 100 d 200 SDR 7.4

Baugrube beim Pumpschacht S2:

Sicherung der Baugrubenwand mit Spritzbetonverbau.

Durchmesser Baugrube: d = 5,0 m;

Sohle Baugrube 478,00 m ü NN;

Schacht S2 abbrechen und neu errichten:

Stahlbetonschacht mit d = 2,60 m;

PE-Auskleidung aussen und innen;

Sohle Schacht 479,00 m ü. NN

OK Schacht 487,30 m ü. NN

Sanierung des Sammelrohres

zum BA 3 durch Einsschieben

eines vollgelochten Inliners,

PE 100 d 200 SDR 11,

L = 52 m

Sanierung des Sammelrohres

im BA 3 durch Einsschieben

eines vollgelochten Inliners,

PE 100 d 140 SDR 11,

L = 83 m

Bestehender Büro- und

Sanitärcontainer einschließlich

der Überdachung werden

rückgebaut

Neuer Bürocontainer
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Schacht S 3

d = 2.50 m, H = 19,50 m

Sohle = 480.59

OK = 500.09

Zulauf von BA 7 = 481.24

Zulauf von BA 8 = 481.54

Zulauf von BA 9 = 481.24

Ablauf zum S2 = 480.82

Pumpschacht S 2

d = 1.50 m, H =  ca. 7,60 m

Sohle = 479.04

OK = 486.64

Zulauf vom S3 = 480.14

Zulauf vom BA 6 = 480.38

Zulauf von BA 3 bis 5 = 480.14

Schacht S 1

d = 1.00 m / 2.00 m,

H =  ca. 10,52 m

Sohle = ca. 480.62

OK = 491.14

475.00
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